
Veliki masni in kapacitetni razpon.

Velika natančnost deljenja.

Popolnoma avtomatizirano delovanje.

Ne utruja testa.

Prednosti:

Delilni stroj
Mark

deljenje testa
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DELILNI STROJ MARK

Prednosti:
Inovativna zasnova merilne komore omogoča izdelavo
različnih izdelkov na isti liniji.
Velik masni in kapacitetni razpon.
S hidravlično nastavitvijo tlaka v delilni komori lahko
deli tudi mehka testa z minimalnim vplivom na
poroznost.
Velika natančnost deljenja.
Vgrajena programska oprema predlaga uporabniku
idealno kombinacijo nastavitve števila batov v merilni
komori glede na želeno maso in kapaciteto deljenja.
Deljeni kosi testa lahko izstopajo iz stroja v eni ali
v dveh smereh, tako se lahko en delilni stroj uporabi
tudi za dve oblikovalni liniji.
Vključevati ga je mogoče v povsem avtomatizirane
linije ali ga poljubno prilagajati obstoječi proizvodnji.
Elektronski krmilnik (PLC) zagotavlja povsem
avtomatizirano delovanje.

Gostol-Gopan d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Telefon: +386 5 33 07 100, +386 5 33 07 121 Fax: +386 5 33 07 102 info@gostol-gopan.si www.gostol-gopan.si

STROJ

Osnovna različicica stroja MARK vsebuje:
- nerjavne oplate
- notranji transporter 1000 mm
- zunanji transporter 500 mm
- lijak 60 l (nerjavno jeklo)
- strgalo testa
- upravljanje z elektronskim krmilnikom (PLC)
Opcije:
- notranji transporter 2x500
- zunanji transporter 750 mm, 1000 mm, 1250mm
- lijak 120 l, 170 l
- naoljevanje lijaka
Osnovna različicica stroja MARK ATT vsebuje:
- osnovni stroj (MARK)
- avtomatsko tračno tehtnico ATT
- servo nastavitev teže
- servo nastavitev količine vsesanega testa
Opcije:
- notranji transporter 2x500
- zunanji transporter 750 mm, 1000 mm, 1250mm
- lijak 120 l, 170 l
- naoljevanje lijaka

MARK MARK ATT

Tehnološki in tehnični podatki:

Stroj MARK je avtomatski delilni stroj, ki deluje na batno-vakumskem principu deljenja praktično vseh
vrst testa. Možnost spreminjanja delovanja stroja iz 1- v 2- ali v 3- ali v 4- komorno deljenje omogoča delilnemu
stroju MARK doseganje izrednega razpona deljenja ter kapacitet delovanja. Na voljo sta dve različici:
MARK in MARK ATT. Oba tipa stroja imata vgrajen elektronski krmilnik (PLC) za avtomatsko delovanje.
Različica MARK ATT ima osnovnemu delilnemu stroju MARK prigrajeno še avtomatsko tračno tehtnico,
ki omogoča avtomatsko kontrolo in uravnavanje mase deljenih kosov in s tem izredno natančnost deljenja.
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Kapaciteta stroja (kos/h)

Razpon deljenja (g)

Poraba olja pri 1000 ciklih deljenja (l/h)

Instalirana moč (kW)

DIMENZIJE:

Dimenzije stroja (mm) (lxbxh)

Masa stroja (kg)
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ŠT. DELILNIH
KOMOR

MASNI
RAZPON (g)*

ŠT. BATOV
V KOMORI

PRIPOROČEN MASNI
RAZPON (g)*

KAPACITETA
DELJENJA (kos/h)
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500-1200

1000-2400

1500-3600

2000-4800

1900-5000

1700-4400

1400-3700

1100-3100

750-2500

550-1850

550-1850

300-1200

120-600

300-1200

120-600

120-600

4400-5000

3700-4400

3100-3700

2500-3100

1850-2500

550-1850

840-1850

420-840

120-420

420-1200

120-420

120-600

*Odvisno od vrste testa.

Številne dodatne informacije lahko dobite, če pokličete
+386 5 33 07 100 ali pišete na info@gostol-gopan.si


