


OPREMA PO M E R I KRUHA

FERMENTACIJSKA KOMORA FKP

Fermentacijska komora FKP je namenjena zaklju¢ni fermentaciji konéno oblikovanih kosov testa.

VRSTE PRETOCNIH FERMENTACIJSKIH KOMOR

Kosi testa dobijo v njej primerno obliko, volumen in strukturo, kar zagotavlja visoko kvaliteto kon¢nemu

izdelku. Primerna je za fermentiranje vseh vrst prostopecenih izdelkov, kasetnega kruha in izdelkov na pekacih

za srednje in velike industrijske pekarne.

PREDNOSTTI:

P Prilagojena je posameznim potrebam kupca
glede na tehnoloske znaéilnosti kruha,

Tipi nosilnih elementov

- ZLEBASTI NOSILCI

TIP

FKP-A,B ALI C zA PSENICNI KRUH

FKP-R zA RZENE, PSENICNE IN RZENO-
PSENICNE STRUCE, HLEBCE IN OVALNI HKRUH

FKP-P zA RAZLICNE VRSTE IZDELKOV
NA PLADNJIH

FKP-K zA KASETNI
IN KRUH NA PEKACIH

velikost pekarne, pogoje fermentacije L
in zahteve peke kruha. - -
Oblike kruhe Struce Hlebci in Struce (moznost kombinacije) Struce, ciabatte, bageti, lepinje, arabski kruh, Kasetni kruh (toast), na pekacih
. . Zemlje, pizze, razna peciva in kruh razli¢nih oblik (moznost kombinacije)
» Z uporabo ustreznih nosilnih elementov lahko (moznost kombinacije)
v komori vzhajamo razli¢ne izdelke (Struce,
hlebce, kombinirano $truce in hlebce, kasetni
kruh, izdelke na peka‘c’ih, kombinirano kasetni Vrste testa PSeni¢no RZeno, pSenic¢no, rzeno-pSenicno PSeni¢no RZeno, pSenic¢no, rzeno-pSenicno

in prostopeéeni kruh).

- NOSILCI S PLETENIMI

ALI PRESANIMI KOSARICAMI Gramatura (g) 0d 200 do 1200 g 0Od 200 g dalje 0d 50 g dalje Odvisno od velikosti kasete ali pekaca
P Izdatna izolacijska obloga zagotavlja stabilne Polnjene Polnilnik tipa V z dvema odmiénima Hlebci Potezni ali zvradalni Potezni polnilnik, V-polnilnik Polnilna naprava za potisk kaset ali pekadev
klimatske pogoje v komori. transporterjema in dozirnikom polnilnik
Struce Polnilnik tipa V z dvema
> MozZnost nastavljanja klimatskih pogojev Zi;?;;?lir;ri transporterjema in
v komori za vsak tip izdelka logeno. Za to je

v komori zagotovljena optimalna fermentacija,
ki ni odvisna od klimatskih razmer v okolici.

> MozZnost nastavitve ¢asa fermentiranja za vsak
tip izdelka lo¢eno brez neposrednega vpliva na
kapaciteto proizvodnje in proces fermentiranja

(pri zlebastih nosilcih in nosilcih s koSaricami).

» Komoro je mozno vkljuéiti v raunalnigki
nadzorni sistem linije in jo sinhronizirati z

ostalimi stroji v njej.

P Velikost je dolo¢ena na podlagi kapacitete,
oblika in postavitev komore pa se prilagodi

prostorskim moznostim pekarne.

- PLADNJI

- NOSILCI ZA KASETE ALI PEKACE

Praznjenje

Predajni transporter

Predajni transporter
ali direktno na trak pe¢i

Praznilni transporter

Praznilna naprava za potisk kaset ali pekacev

Nosilni element

Zlebasti nosilci s tekstilno prevleko

Nosilci s koSaricami, ki so lahko:

- pletene (les), presane (karton) ali plasti¢ne;
vse imajo lahko $e tekstilno prevleko

- iz kovinskega ogrodja in tekstilne prevleke

Pladnji (nerjavece jeklo, les, plastika, tekstil, teflon)

Nosilci za kasete ali pekace

Opcija

Narezovalnik

Nabadalnik

Naprava za Stetje kosov

Ogrodje iz nerjavnega jekla
Izolacijske obloge iz nerjavnega jekla

Naprava za posipanje moke

Naprava za posipanje semen

Narezovalnik

Nabadalnik

Naprava za Stetje kosov

Avtomatska naprava za ¢iSenje koSaric
Naprava za §¢etkanje moke s povrsine testa
Ogrodje iz nerjavnega jekla

Izolacijske obloge iz nerjavnega jekla

Naprava za posipanje moke na pladnje
Cis¢enje in dezinfekcija pladnjev
Prostor za delavca (ro¢no narezovanje)
Ogrodje iz nerjavnega jekla

Izolacijske obloge iz nerjavnega jekla

Ogrodje iz nerjavnega jekla
Izolacijske obloge iz nerjavnega jekla

Standardna dodatna oprema

Naprava za suSenje prevlek zZlebastih nosilcev
Ultravijoli¢ne svetilke za dezinfekcijo nosilcev
Predali za ¢iSenje

Kontrolno okno

Plasticirane izolacijske obloge

Naprava za suSenje kosaric in nosilcev

Ultravijoline svetilke za dezinfekeijo ko$aric in nosilcev
Predali za ¢iSenje

Kontrolno okno ali hodnik (pri vedjih)

Plasticirane izolacijske obloge

Kontrolni hodnik dostopen z lestvijo
ali s stopnicami
Plasticirane izolacijske obloge

Kontrolni hodnik dostopen z lestvijo
ali s stopnicami
Plasticirane izolacijske obloge

Kapaciteta (kos/h) Do 5500 Do 3000 Do 5500 Do 4400
Temperaturni razpon Z (°C) 30-40 30-40 30-40 30-40
Razpon Vlage 2 (%] 40-75 40 - 75 40-75 60-90

1Vse komore so na razpolago tudi z roénim polnjenjem

2 0dvisno od klimatskih pogojev v pekarni




