
Stroj za
vzdolžno
oblikovanje
Vipava RR

obdelava testa

Možnost oblikovanja različnih štruc.

Primeren za intenzivno rabo
v industrijskih pekarnah.

Stroj visokih zmogljivosti in široke
uporabe.

Prednosti:
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STROJ ZA VZDOLŽNO OBLIKOVANJE VIPAVA RR

Prednosti:
Vsi deli stroja, ki pridejo pri oblikovanju v stik
s testom, so izdelani iz materialov, ki
preprečujejo lepljenje testa in so prehrambeno
neoporečni.

Možnost izbire ustrezne oblikovalne glave in
deske glede na specifične tehnološke lastnosti
izdelka.

Možnost različnih smeri polnjenja stroja s kosi
testa.

Robustna konstrukcija zagotavlja dolgo
življenjsko dobo in možnost intenzivne uporabe.

Lahko dostopne površine iz nerjavnega jekla
lajšajo čiščenje stroja.

Avtomatska izvedba stroja omogoča enostaven
in hiter prehod med različnimi izdelki.

Gostol-Gopan d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Telefon: +386 5 33 07 100, +386 5 33 07 121 Fax: +386 5 33 07 102 info@gostol-gopan.si www.gostol-gopan.si

STROJ

Osnovna različica stroja VIPAVA 2400 RR vsebuje:
- nerjavno ogrodje in oplate
- teflonirani letvi (višina 20 mm)
- nastavljiva hitrost valjev v glavi stroja
Osnovna različica stroja VIPAVA 3000 RR vsebuje:
- nerjavno ogrodje in oplate
- posipalo moke
- teflonirani letvi (višine 20 mm)
- nastavljiva hitrost oblikovalnega traku
Osnovna različica stroja VIPAVA 3000 (A) RR vsebuje:
- nerjavno ogrodje in oplate
- posipalo moke
- teflonirani letvi (višine 20 mm)
- nastavljiva hitrost oblikovalnega traku
- upravljanje z elektronskim krmilnikom (PLC)
Opcije za VIPAVA 2400 RR:
- vstopni transporter
- teflonirani letvi višine 30 mm
- posipalo moke
- posipalo semen s sistemom za ponovno uporabo

neporabljenih semen
Opcije za VIPAVA 3000 RR:
- vstopni transporter
- teflonirani letvi višine 30 mm
- posipalo semen s sistemom za ponovno uporabo

neporabljenih semen
- izstopni transporter

VIPAVA 2400/470 RR

Tehnološki in tehnični podatki:

Stroj VIPAVA R je namenjen oblikovanju štruc iz rženega in pšenično-rženega testa. Zaradi robustne konstrukcije
je primeren za uporabo zlasti v industrijskih pekarnah, bodisi kot samostojen stroj, ali pa kot del avtomatizirane
proizvodne linije.
VIPAVA R je na voljo v številnih različicah, vsaka je prilagojena specifičnim lastnostim testa, ki se bo oblikovalo
v štruco. Tako je mogoče ločiti med različicama z oblikovalno glavo ter brez nje. Oblikovalna glava se vgradi,
ko je potrebno kos testa pred končnim oblikovanjem v štruco povaljati v debelo foljo. Obe različici sta na razpolago
v izvedbi 2400 in 3000, ki se razlikujeta med seboj po največji zmogljivosti stroja.
Izvedba VIPAVA 3000 je na voljo tudi v avtomatski različici, kjer se vse nastavitve (razmik centrirnih valjev, višina
oblikovalne deske, hitrost traku oblikovalnega transporterja) izvedejo avtomatsko preko elektronskega krmilnika.
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Številne dodatne informacije lahko dobite, če pokličete
+386 5 33 07 100 ali pišete na info@gostol-gopan.si

VIPAVA 3000 RR VIPAVA 3000 A RR

Kapaciteta stroja (kos/h)

Masa oblikovanih kosov testa (g)

Dolžina oblikovanih štruc (mm)

Širina platna (mm)

Instalirana moč (kW)

DIMENZIJE:

Dimenzije stroja (mm) (lxbxh)

Masa stroja (kg)

2400

200-2500

100 - 420

470

1,3

3000x717x1610

360

3000

200-2500

100-500

500

1,77

3000x1080x1700

700

3000

200-2500

100-500

500

2.99

3000x1080x1700

700


