


TUNELSKA CIKLOTERMIČNA PEČ
Tunelska ciklotermična peč je univerzalna peč, namenjena kontinuirani peki vseh vrst kruha in peciva pri

temperaturah do 320°C. Deluje lahko kot samostojna enota ali pa v sklopu avtomatiziranih linij.

Prednosti:

Podtlačni ogrevalni sistem, varnostne lopute in 
drugi varnostni mehanizmi zagotavljajo visoko 
stopnjo varnosti pri delu s pečjo.

Čas pečenja in temperatura sta zvezno nastavljivi.

Peč je izolirana s prvovrstnimi izolacijskimi 
materiali, kar omogoča prihranek toplotne energije 
in večji izkoristek.

Peč je lahko opremljena s sistemom za prisilno
kroženje zraka v pečnici, kar omogoča boljše
oddajanje toplote na proizvod, zaradi česar je
ta sistem priporočljiv predvsem za peko kruha
v kasetah.

Peč je lahko opremljena z avtomatsko regulacijo 
vleke v kurišču, kar omogoča prihranek energije.

Vstop peči
Vstop peči je lahko opremljen:
- z zunanjim vlažilnikom
- z električnim predgretjem
Možne so različne dolžine vstopov peči.

Teflonske zavesice

Opazovalna okna 
vzdolž peči

Drsne lopute
Možnost nastavljanja različnih diagramov peke
vzdolž peči, kar omogoča doseganje optimalnih 
pogojev za peko različnih vrst kruha.

Teflonske zavesice
Namenjene ločevanju pečnih 
področij (con).

Upravljanje peči
- klasični upravljalni pult
- »touch screen«
upravljalni pult (PLC)

Izstop peči
Izstop peči je lahko 
opremljen z brizgalko 
vode za večanje 
lesketa kruha.

Transportni trak
Možnost izbire med različnimi
transportnimi trakovi skozi peč:
- pletena jeklena mreža
- granitne plošče
Transportni trak se samodejno
centrira, napenjalni mehanizem 
pa skrbi za njegovo optimalno
napetost.

Sistem ogrevanja pečnega prostora
Vrste gorilnikov:
• plinski
•na olje
• kombiniran na plin ali olje.
Gorilnik je lahko dvostopenjski ali modulni.
Ogrevanje peči je možno tudi v elekrtični izvedbi.
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A 12 25,2 8,6 15030 3130 3315 311,3 30,0 8,6 14830 3530 3215 370,6 36,0 10,6 15030 4030 3215 444,8

15 31,5 8,6 18030 3130 3315 389,2 37,5 8,6 17830 3530 3215 463,3 48,0 10,6 18030 4030 3215 556,0

18 37,8 10,6 21030 3130 3315 467,0 45,0 10,6 20830 3530 3215 556,0 54,0 14,7 21030 4030 3215 667,2

21 44,1 14,1 24030 3130 3315 544,8 52,5 14,7 23830 3530 3215 648,6 63,0 14,7 24030 4030 3215 778,3
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A 12 50,4 13,4 27030 3130 3315 622,7 60,0 15,7 26830 3530 3215 741,3 72,0 17,7 27180 4030 3215 889,5

27 56,7 18,9 30030 3130 3315 700,5 67,5 17,7 29830 3530 3215 833,9 81,0 19,7 30180 4030 3215 1000,7

30 63,0 18,9 33030 3130 3315 778,3 75,0 19,7 32980 3530 3215 926,6 90,0 19,7 33180 4030 3215 1111,9

33 69,3 19,7 36030 3130 3315 856,2 82,5 21,0 35980 3530 3215 1019,3 99,0 22,5 36180 4030 3215 1223,1

36 75,6 19,7 39030 3130 3315 934,0 90,0 22,0 38980 3530 3215 1100,0 108,0 24,5 39180 4030 3215 1280,0

*Opomba: Tunelsko ciklotermično peč najdemo tudi v izvedbi širine 3,65 m in 1,8 m.

Tehnični podatki


