


TERMO-OLJNA PRETOČNA VEČETAŽNA PEČ TRIGLAV 
Termo-oljna pretočna večetažna peč TRIGLAV je univerzalna peč, namenjena za peko vseh vrst kruha in peciva,
tako prostopečenega, kakor tudi pečenega na pekačih ali v modelih.
Primerna je za pekarne večjih kapacitet in za peko širokega asortimenta izdelkov. Ogrevalni medij v tovrstni peči
je termo-olje, ki omogoča višjo kvaliteto končnega izdelka in prihranek na energiji. Peč je lahko več etažna,
zaradi tega je primerna tudi za pekarne, ki imajo težavo z omejenim prostorom v proizvodnji. Princip delovanja
peči je koračno-kontinuirani ali šaržni. Peč lahko deluje kot samostojna enota, ali pa v sklopu avtomatiziranih linij,
z možnostjo polnjenja z izdelki iz več različnih fermentacijskih komor.

Prednosti:

Večja proizvodna zmogljivost na enakem prostoru
v pekarni.

Uporaba termo-olja kot ogrevanega medija zagotavlja
izjemno učinkovit, a hkrati nežen prenos toplote na
izdelek, zaradi česar so izdelki pečeni v tovrstni peči
kvalitetnejši, svežost pa ohranjajo dlje časa.

Manjša poraba energije, kar pomeni prihranek goriva 
in čistejše okolje.

Posebej oblikovani protitočni prenosniki toplote zago-
tavljajo enakomernejšo peko po dolžini in širini peči.

Izdatna izolacija med etažami peči ter koncept pla-
vajočih etaž omogočata peko povsem različnih izdelkov 
z različnimi režimi peke na sosednje ležečih etažah, kar 
zagotavlja peči izjemno fleksibilnost uporabe.

Visoka natančnost ter številne možnosti regulacije
temperature peke v pečnem prostoru (možnost
regulacije temperature v posamezni etaži po dolžini
ter v spodnjem in zgornjem delu etaže) omogočajo

popolno prilagoditev režima peke izdelku, najsi bo to 
pecivo, ali pa kasetni kruh.

Avtomatizirano polnjenje in praznjenje posameznih etaž
peči z možnostjo istočasnega polnjenja peči z izdelki 
iz različnih obdelovalnih linij in fermentacijskih komor 
oz. odvoza pečenih izdelkov v različne smeri za potrebe 
nadaljnje obdelave.

Vsi ključni elementi so vgrajeni na način, ki omogoča
njihovo enostavno vzdrževanje.

Popolnoma avtomatsko vodenje in nadziranje procesa
peke, kar omogoča hitre prehode med izdelki.

Natančno vodenje transportnega traku.

Zaprt sistem kotlovnice povečuje zanesljivost delovanja
in podaljšuje življenjsko dobo kotlovnice in termo-olja.

Kotlovnica se nahaja v ločenem prostoru,
kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo gorilnika,

enostavnejše vzdrževanje in manj hrupa v pekarni.

DOVOD PARE
Časovno reguliran
za vsako etažo posebej

Teflonske pregradne
zavese peči, z avtomatskim
dviganjem med
posameznimi conami.

Opazovalna okna
vzdolž peči v vsaki
etaži posebej.

Nerjaveče
ogrodje peči

Pnevmatske lopute
za dovod svežega zraku
v pečni prostor.

VLAŽILNA NAPRAVA
Pnevmatsko razprševanje 
vode.
Mrežni transportni trak.

ZBIRNI TRANSPORTER
Možnost mrežastega ali
tekstilnega transportnega traku
za ročno ali avtomatsko 
nalaganje.

POLNILNA NAPRAVA
Možnost izbire mrežastega
ali tekstilnega transportnega 
traku.
Polnilna naprava je lahko 
opremljena z enim ali dvema 
polnilnima transporterjema.

HIDRAVLIČNI
NAPENJALNI SISTEM
Avtomatsko in ročno napenjanje
z mehansko sinhroniziranim
gibanjem napenjalnega valja.

ODVODI PARE
Možnost avtomatske regulacije vleka
v vsaki etaži posebej.

PREDAJNI TRANSPORTER
Možnost mrežastega transportnega 
traku z vlažilnim sistemom ali brez.

TERMO-OLJNA REGULACIJA
Možnost različnih kombinacij
in tipov temperaturne regulacije.

PRAZNILNA NAPRAVA
Praznilna naprava je lahko
opremljena z enim ali dvema
praznilnima transporterjema.

TRANSPORTNI TRAK
Možnost izbire med 
različnimi transportnimi 
trakovi skozi peč:
- šarnir
- mreža

termo-oljna regulacija

Nerjaveča
zaščitna ograja 

Število etaž 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dolžina\širina (m) 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3

4,8 10 12 14 19 24 29 29 36 43 38 48 58 48 60 72 58 72 86 67 84 101 77 96 115 86 108 130

6 12 15 18 24 30 36 36 45 54 48 60 72 60 75 90 72 90 108 84 105 126 96 120 144 108 135 162

7,2 14 18 22 29 36 43 43 54 65 58 72 86 72 90 108 86 108 130 101 126 151 115 144 173 130 162 194

8,4 17 21 25 34 42 50 50 63 76 67 84 101 84 105 126 101 126 151 118 147 176 134 168 202 151 189 227

9,6 19 24 29 38 48 58 58 72 86 77 96 115 96 120 144 115 144 173 134 168 202 154 192 230 173 216 259

10,8 22 27 32 43 54 65 65 81 97 86 108 130 108 135 162 130 162 194 151 189 227 173 216 259 194 243 292

12 24 30 36 48 60 72 72 90 108 96 120 144 120 150 180 144 180 216 168 210 252 192 240 288 216 270 324

13,2 26 33 40 53 66 79 79 99 119 106 132 158 132 165 198 158 198 238 185 231 277 211 264 317 238 297 356

14,4 29 36 43 58 72 86 86 108 130 115 144 173 144 180 216 173 216 259 202 252 302 230 288 346 259 324 389

15,6 31 39 47 62 78 94 94 117 140 125 156 187 156 195 234 187 234 281 218 273 328 250 312 374 281 351 421

16,8 34 42 50 67 84 101 101 126 151 134 168 202 168 210 252 202 252 302 235 294 353 269 336 403 302 378 454

18 36 45 54 72 90 108 108 135 162 144 180 216 180 225 270 216 270 324 252 315 378 288 360 432 324 405 486

19,2 38 48 58 77 96 115 115 144 173 154 192 230 192 240 288 230 288 346 269 336 403 307 384 461 346 432 518

20,4 41 51 61 82 102 122 122 153 184 163 204 245 204 255 306 245 306 367 286 357 428 326 408 490 367 459 551

21,6 43 54 65 86 108 130 130 162 194 173 216 259 216 270 324 259 324 389 302 378 454 346 432 518 389 486 583

22,8 46 57 68 91 114 137 137 171 205 182 228 274 228 285 342 274 342 410 319 399 479 365 456 547 410 513 616

24 48 60 72 96 120 144 144 180 216 192 240 288 240 300 360 288 360 432 336 420 504 384 480 576 432 540 648

Tehnični podatki
Površina (m2)

Št. oken Št. temperaturnih con Št. odvodov pare Maks. št. 
sekundarnih 

regulacij
možna 

varianta
priporočljiva 

varianta
možna 

varianta
priporočljiva 

varianta
možna 

varianta
priporočljiva 

varianta
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4,8 1 1 1 1 1 1 4

6 1 1 1 1 2 2 8

7,2 1 1 (1-2) 1 2 2 12

8,4 1 1 (1-2) 2 2 2 16

9,6 (1-2) 1 (1-3) 2 (2-3) 2 20

10,8 (1-2) 2 (2-3) 2 (2-3) 2 24

12 (1-2) 2 (2-3) 3 3 3 28

13,2 (1-3) 2 (2-3) 3 3 3 32

14,4 (1-3) 2 (2-3) 3 3 3 36

15,6 (1-3) 2 (2-3) 3 3 3 40

16,8 (1-3) 2 (2-3) 3 3 3 44

18 (1-3) 3 (2-4) 3 3 3 48

19,2 (1-3) 3 (2-4) 3 3 3 52

20,4 (1-3) 3 (2-4) 3 3 3 56

21,6 (1-4) 3 (2-4) 4 4 4 60

22,8 (1-4) 3 (2-4) 4 4 4 64

24 (1-4) 3 (2-4) 4 4 4 68

Možnosti izbire termo-oljne peči


